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11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ motoru 200F 1-válcový-4-taktní-OHV 
benzínový motor

Netto výkon kW 4,8 bei 3.600 min-1

Max. netto krouticí moment N•m 13 bei 3.000 min-1

SpotŚeba paliva g/kW•h Ò 395
Ot§ļky chodu napr§zdno min˙ĭ 1400 ± 150
Hladina akustick®ho tlaku dB(A) 70
Objem v§lcŢ
(vnitŚn² prŢmŊr x zdvih)

cm³
(mm)

196
(68 x 54)

SpouġtŊc² syst®m Reverzní startér (bovden)
Ot§ļen² vĨvodov®ho hŚ²dele Proti smŊru hodinovĨch ruļiļek

VŢle ventilu (za studena)
VpusŠ 0,10 ~ 0,15

VĨpusŠ 0,15 ~ 0,20

Stav elektrod mm 0,70 – 0,80 mm

Zapalovac² zaŚ²zen² Tranzistorové magnetické zapalo-
vání

Chladic² syst®m Vzduchové chlazení

RozmŊry (d x ġ x v) mm 312 x 376 x 335

Hmotnost kg 16

  RychlĨ odkaz - ¼daje

Palivo:
Druh BezolovnatĨ obyļejnĨ benz²n ROZ 91 nebo 

vyšší

Kapacita 3,6 litrŢ

Motorový 
olej:

Druh SAE 10W-30 / 10W-40, API SERVICE kategorie 
SJ  nebo vyġġ², pro vġeobecn® pouģit²

Kapacita 0,6 litrŢ

Zapalovac² 
sv²ļka:

Druh F7RTC nebo jin® stejnŊ kvalitn² sv²ļky

Rozteļ elektrod 0,70 – 0,80 mm

Đdrģba:

PŚed kaģdĨm 
pouģit²m

Kontrola stavu motorového oleje a kontrola 
vzduchov®ho ý ltru.

Prvních 20 hodin VĨmŊna motorov®ho oleje.

Dále Viz pl§n ¼drģby.
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TECHNICKÉ INFORMACE

Å odstranŊn² nebo zmŊna d²lŢ v syst®mu vpustŊ, paliva a vĨpustŊ
Å zmŊna nebo odpojen² regulaļn² p§ky a tyļe nebo mechanismu nastaven² ot§ļek, takģe motor 
bŊģ² mimo svoji pŚedem stanovenou oblast vĨkonu

Probl®my, kter® se mohou negativnŊ projevit na emise vĨfukovĨch plynŢ
Jestliģe zjist²te jeden z n§sleduj²c²ch symptomŢ, nechejte motor zkontrolovat a opravit v 
nŊkter®m smluvn²m servisu.

Å probl®my pŚi spouġtŊn² nebo uduġen² motoru po startu
• nepravidelný chod naprázdno
Å vynech§v§n² zapalov§n² za pln®ho zat²ģen²
Å dodateļn® spalov§n² (ġlehaj²c² plameny z vĨfuku)
Å ļernĨ kouŚ z vĨfuku nebo velk§ spotŚeba paliva

N§hradn² d²ly / opotŚebovan® souļ§stky
Syst®m na omezen² ġkodlivin vaġeho motoru byl zkonstruov§n, vyroben a certiý kov§n. PŚi 
¼drģb§ŚskĨch a oprav§renskĨch prac²ch byste mŊli pouģ²vat pouze origin§ln² n§hradn² d²ly. 
Origin§ln² n§hradn² d²ly jsou vyrobeny podle stejnĨch norem jako pŢvodn² d²ly. Pouģit² jinĨch d²lŢ 
mŢģe poġkodit ¼ļinnost syst®mu.  

VĨrobce pŚ²sluġenstv² je odpovŊdnĨ za to, ģe jeho produkty neovlivn² negativnŊ 
omezov§n² ġkodlivin. VĨrobce d²lu mus² certiý kovat, ģe pouģit² tohoto d²lu nevede k 
poruġen² pŚedpisŢ o emis²ch.

Đdrģba
Dodrģujte pl§n ¼drģby. Tento pl§n pŚedpokl§d§, ģe budete pouģ²vat motor k urļen®mu ¼ļelu. 
TrvalĨ provoz za pln®ho zat²ģen² nebo pŚi vysokĨch teplot§ch, popŚ. v neobvykle praġn®m a 
vlhk®m prostŚed² vyģaduje ļastŊjġ² ¼drģbu.

DoladŊn² motoru

PŚedmŊt Speciý kace Đdrģba
Rozteļ elektrod 0,70 - 0,80 mm viz Ăspalovac² sv²ļkañ

Ot§ļky chodu napr§zdno 1400 ± 150 min-1 viz Ănastaven² ot§ļek chodu 
napr§zdnoñ

VŢle ventilu (za studena) VpusŠ: 0,15 Ñ 0,02 mm
VĨpusŠ: 0,20 Ñ 0,02 mm

ObraŠte se na svŢj servis

Dalġ² speciý kace Dalġ² nastaven² nen² zapotŚeb²
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TECHNICKÉ INFORMACE

Zde uv§d²me pod²l sloģek paliva obohacen®ho kysl²kem schv§lenĨ EPA: 

ETANOL
= etylalkohol nebo obilný destilát 10 obj. %
Benz²n s pod²lem 10 objemovĨch procent etanolu se mŢģe pouģ²t. 
  
MTBE
= metylterciérbutyléter 15 obj. %
Benz²n s pod²lem 15 obj. % MTBE se mŢģe pouģ²t. 

METANOL
= metanol nebo dŚevnĨ l²h 5 obj. %
Benz²n s pod²lem metanolu aģ do 5 objem. % se mŢģe pouģ²t, pokud souļasnŊ obsahuje tak® 
protikorozn² prostŚedky na ochranu palivov®ho syst®mu. Benz²n s pod²lem metanolu nad 5 obj. 
% mŢģe zpŢsobit probl®my pŚi spouġtŊn² a ztr§tu vĨkonu. MŢģe tak® poġkodit kovov®, gumov® a 
umŊlohmotn® ļ§sti palivov®ho syst®mu.

VymŊŔte ļerpac² stanici nebo druh benz²nu, jestliģe motor Ś§dnŊ nebŊģ².

POZOR 
Poġkozen² palivov®ho syst®mu nebo ztr§ta vĨkonu, coģ je moģno spojovat s pouģ²v§n²m 
paliva obohacen®ho kysl²kem s vyġġ² koncentrac² kysl²ku neģ bylo vĨġe pops§no, nen² kryto 
omezenou zárukou prodejce. 

Poġkozen² palivov®ho syst®mu nebo ztr§ta vĨkonu, coģ je moģno spojovat s pouģ²v§n²m 
paliva obohacen®ho kysl²kem s vyġġ² koncentrac² kysl²ku neģ bylo vĨġe pops§no, nen² kryto 
omezenou zárukou prodejce. 

Informace k syst®mu na omezen² ġkodlivin

PŚ²ļina emis²
PŚi spalov§n² pohonn® hmoty vznik§ oxid uhelnatĨ, oxid dusnatĨ a uhlovod²k. Kontrola 
uhlovod²ku a oxidu dusnat®ho je mimoŚ§dnŊ dŢleģit§, protoģe tyto l§tky vyr§bŊj² za vlivu 
sluneļn²ho svŊtla ï za urļitĨch podm²nek ï fotogenickĨ smog. Uhlovod²k nereaguje stejnĨm 
zpŢsobem, je vġak jedovatĨ.

KvŢli redukci vypouġtŊn² uhlovod²ku, oxidu dusnat®ho a oxidu uhelnat®ho se u tohoto motoru 
pouģ²v§ nastaven² karbur§toru s chudġ² smŊs² a jin® syst®my.

Neodborn® z§sahy a modiý kace
Neodborn® z§sahy do a zmŊny na syst®mu omezen² ġkodlivin mohou v®st k tomu, ģe  
ġkodliviny stoupnou nad z§konem pŚ²pustnou hranici. Mezi neodborn® z§sahy patŚ² mimo jin®: 
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10. TECHNICKÉ INFORMACE

Pozice s®riov®ho ļ²sla (obr. 27)
Zapiġte, pros²m, s®riov® ļ²slo motoru (24), typ a datum n§kupu do n²ģe uvedenĨch Ś§dkŢ. Tyto 
informace budete potŚebovat pŚi objedn§v§n² n§hradn²ch d²lŢ a pŚi technickĨch dotazech a pŚi 
poģadavc²ch na poskytnut² z§ruky.

S®riov® ļ²slo motoru:

______________________________________

Typ motoru:         ________________________

Datum nákupu:    ________________________

Modiý kace karbur§toru pŚi provozu ve vĨġk§ch
Ve vĨġk§ch se stane standardn² smŊs vzduchu a paliva v karbur§toru pŚ²liġ mastnou. VĨkon 
sl§bne, spotŚeba paliva stoup§. Velmi mastn§ smŊs tak vede ke zneļiġtŊn² zapalovac² sv²ļky 
a k probl®mŢm pŚi spouġtŊn² motoru. Jestliģe motor nen² pro takovou oblast seŚ²zen, mŢģe pŚi 
delším provozu docházet ve výškách ke zvýšeným emisním hodnotám.   

VĨkon motoru pŚi provozov§n² ve vĨġk§ch se d§ optimalizovat d²ky odpov²daj²c²m modiý kac²m 
na karbur§toru. Jestliģe se motor provozuje st§le ve vĨġk§ch nad 1.500 metrŢ, nechejte tyto 
zmŊny na karbur§toru prov®st svĨm prodejcem. Po odpov²daj²c²m pŚizpŢsoben² bude tento 
motor i pŚi provozov§n² ve vĨġk§ch odpov²dat bŊhem sv® celkov® ģivotnosti emisn²m norm§m.

I pŚes modiý kaci karbur§toru kles§ vĨkon motoru na pŚi vĨġkov®m stoup§n² 300 m vģdy o cca 
3,5 %. Bez pŚizpŢsoben² karbur§toru je pŢsoben² vĨġek jeġtŊ vŊtġ². 

Po pŚizpŢsoben² karbur§toru pro provoz ve vĨġk§ch bude smŊs vzduchu a benz²nu 
pro provoz v n²zkĨch poloh§ch pŚ²liġ chud§. Provoz s modiý kovanĨm karbur§torem ve 
vĨġk§ch pod 1.500 metrŢ mŢģe v®st k pŚehŚ§t² motoru a k velkĨm ġkod§m na motoru. 
Pro pouģit² v niģġ²ch vĨġk§ch si nechejte karbur§tor nastavit zpŊt svĨm prodejcem na 
pŢvodn² nastaven².

Palivo obohacen® kysl²kem
NŊkter® konvenļn² druhy benz²nu jsou sm²ch§ny s alkoholem nebo slouļeninou ®teru. 
Souhrnn® oznaļen² pro takov® druhy benz²nu zn² ĂPalivo obohacen® kysl²kemñ. V mnoha 
oblastech se takov® palivo pouģ²v§, aby se sn²ģily emise vĨfukovĨch plynŢ.

Jestliģe pouģ²v§te palivo obohacen® kysl²kem, d§vejte pozor na to, aby zŢstalo bezolovnat® a 
aby mŊlo minim§lnŊ nutn® oktanov® ļ²slo.
DŚ²ve neģ pouģijete palivo obohacen® kysl²kem, mŊli byste si d§t pozor na jeho sloģen². ZjistŊte 
si tuto informaci na ļerpac²m stojanu.

POKYN
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9.  ODSTRANŉNĉ ZĆVAD

Motor nenaskoļil Moģn® pŚ²ļiny OdstranŊn²

Zkontrolujte pozici ovl§d§n².

Palivový kohout (5) je na 
OFF.

Nastavte palivový kohout na 
ON.

Sytiļ je otevŚen. UveŅte p§ļku do polohy 
CLOSED, pokud není motor 
teplý.

Startovac² sp²naļ (1) je na 
OFF.

Nastavte startovac² sp²naļ 
na ON.

Zkontrolujte palivo.

Ģ§dn® palivo. Natankujte ļistĨ benz²n.

Star® palivo kvŢli ġpatn® 
¼drģbŊ motoru, uloģen² bez 
vypuġtŊn² benz²nu, dotanko-
v§n neļistĨ benz²n.

Vypr§zdnŊte palivovou n§drģ 
a karbur§tor. DoplŔte ļistĨ 
benzín.

Vytoļte sv²ļku a
zkontrolujte ji.

Sv²ļka je zaolejovan§ od 
paliva (Motor zahlcen).

Vysuġte sv²ļku a znovu ji 
nasaŅte, spusŠte motor a 
nastavte pŚitom plynovou 
p§ļku (5) na ĂMaxñ.

Sv²ļka je defektn², 
zneļiġtŊn§ nebo ġpatn§ 
rozteļ elektrod.

Opravte rozteļ elektrod nebo 
vymŊŔte sv²ļku.

PŚedejte motor autorizovan®-
mu prodejci s jeho servisem.

PalivovĨ ý ltr je ucpanĨ, 
porucha karburátoru, porucha 
zapalov§n², pevnŊ nasazen® 
ventily atd. 

Defektn² d²ly dle potŚeby 
vymŊŔte nebo opravte.

Z§vada na vĨkonu motoru Moģn® pŚ²ļiny OdstranŊn²

Zkontrolujte vzduchovĨ ý ltr. Filtraļn² vloģka/souprava 
ý ltrŢ - ucpan§.

VyļistŊte nebo vymŊŔte 
ý ltraļn² vloģku/soupravu ý ltrŢ.

Zkontrolujte palivo.

Ģ§dn® palivo. Natankujte ļistĨ benz²n.

Star® palivo kvŢli ġpatn® 
¼drģbŊ motoru, uloģen² 
bez vypuġtŊn² benz²nu, 
dotankov§n neļistĨ benz²n.

Vypr§zdnŊte palivovou n§drģ 
a karbur§tor. DoplŔte ļistĨ 
benzín.

PŚedejte motor 
autorizovanému prodejci s 
jeho servisem.

PalivovĨ ý ltr je ucpanĨ, 
porucha karburátoru, porucha 
zapalov§n², pevnŊ nasazen® 
ventily atd.

Defektn² d²ly dle potŚeby 
vymŊŔte nebo opravte.

ODSTRANŉNĉ ZĆVAD
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Dle svĨch moģnost² nevyb²rejte prostory ke skladov§n² s vysokou vzduġnou vlhkost², kter§ 
podporuje rezavŊn² a korozi.

Pokud se palivov§ n§drģ kompletnŊ nevypr§zdn², zavŚete kohout (5), abyste zabr§nili vyt®k§n² 
benzínu.

Skladujte motor na rovn® ploġe. Ġikm® uloģen² mŢģe zpŢsobit vyteļen² oleje nebo paliva.

Po vychladnut² motor zakryjte, abyste jej ochr§nili pŚed prachem. HorkĨ motor nebo vĨfuk mŢģe 
urļitĨ material roztavit nebo se mŢģe vzn²tit. K zakryt² nepouģ²vejte f·lii z umŊl® hmoty. Pod 
nepropustnĨm zakryt²m se mŢģe shromaģŅovat vlhkost okolo motoru, kter§ podporuje rezavŊn² 
a korozi. 

OpŊtovn® uveden² do provozu
Zkontrolujte motor podle popisu v kapitole ĂKontroly pŚed provozemñ.

Jestliģe palivo bŊhem pŚ²pravy ke skladov§n² vyteļe, naplŔte n§drģ ļerstvĨm benz²nem. Jestliģe 
pouģijete k tankov§n² kanystr, mŊl by vģdy obsahovat ļerstvĨ benz²n. Benz²n oxiduje a ļasem 
st§rne, coģ vede k probl®mŢm pŚi spouġtŊn².

Jestliģe byl v§lec bŊhem pŚ²pravy ke skladov§n² potaģen olejovĨm ý lmem, bude motor 
kr§tkodobŊ pŚi spuġtŊn² kouŚit. To je norm§ln².

Jestliģe je motor a vĨfuk horkĨ, mŢģe se ļlovŊk sp§lit, a vznŊtlivĨ materi§l v bl²zkosti 
mŢģe chytnout.

Transportujte pŚ²stroj ve vodorovn® poloze, abyste sn²ģili nebezpeļ² vyteļen² benz²nu. ZavŚete 
palivový kohout (5).

SKLADOVĆNĉ A TRANSPORT

VAROVÁNÍ
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1. ÚVOD

VŊtġinŊ ¼razŢ zpŢsobenĨch motorem mŢģete zabr§nit, pokud se budete Ś²dit vġemi pokyny v 
tomto manu§lu. Đdaje ohlednŊ bezpeļnosti naleznete v tomto manu§lu a na motoru. PŚeļtŊte 
si, pros²m, pozornŊ tyto ¼daje. 

DoplŔkov® informace tĨkaj²c² se spuġtŊn², zastaven², provozu a nastaven² motoru nebo 
speci§ln² pokyny naleznete v n§vodu k provozu pro pŚ²stroj, kterĨ je t²mto motorem poh§nŊn. 
 

2.  BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY

Tento manu§l na obsluhu motoru obsahuje pokyny, kter® mus²te kvŢli sv® bezpeļnosti a 
zamezen² vŊcnĨm ġkod§m dodrģet. Pokyny k vaġ² osobn² bezpeļnosti jsou zvĨraznŊny 
vĨstraģnĨm troj¼heln²kem, pokyny k samostatnĨm vŊcnĨm ġkod§m jsou bez vĨstraģn®ho 
trojúhelníku. 

 
PŚi nedodrģen² tohoto pokynu muģe doch§zet k nejvyġġ²mu smrteln®mu nebezpeļ² popŚ. 
ģivotu nebezpeļnĨm zranŊn²m.

PŚi nedodrģen² tohoto pokynu mŢģe doch§zet ke smrteln®mu nebezpeļ² popŚ. nebezpeļ² 
tŊģkĨch zranŊn².

PŚi nedodrģen² tohoto pokynu mŢģe doch§zet k lehk®mu aģ stŚedn²mu nebezpeļ² zranŊn².

PŚi nedodrģen² tohoto pokynu mŢģe doch§zet k nebezpeļ² poġkozen² motoru nebo jinĨch 
vŊcnĨch hodnot.

RIZIKO

VAROVÁNÍ

POZOR

ÚVOD
BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY

POKYN

8

PŚid§n² stabiliz§toru benz²nu k prodlouģen² skladovatelnosti
Jestliģe se pŚim²ch§ stabiliz§tor, je tŚeba n§drģ naplnit ļerstvĨm benz²nem.

POZOR 
Pokud je n§drģ pln§ pouze do poloviny, bude vzduch v n§drģi podporovat st§rnut² paliva 
bŊhem skladov§n². Jestliģe pouģijete k tankov§n² kanystr, mŊl by vģdy obsahovat ļerstvĨ 
benz²n.

1. Stabiliz§tor benz²nu je tŚeba pŚim²chat dle pŚedpisŢ vĨrobce.
2. Po pŚid§n² stabiliz§toru nechejte motor venku bŊģet deset minut, aby se zaruļilo, ģe se 

neupravenĨ benz²n v karbur§toru vymŊn² za upravenĨ.
3. VypnŊte motor a zavŚete palivovĨ kohout.
 

Vypr§zdnŊn² palivov® n§drģe a karbur§toru (obr. 26)

Benz²n je mimoŚ§dnŊ vznŊtlivĨ a vĨbuġnĨ. PŚi manipulaci s palivem mŢģete utrpŊt 
pop§leniny nebo jin§ tŊģk§ zranŊn².
Å VypnŊte motor a chraŔte jej pŚed horkem, jiskrami a plameny.
• Tankujte pouze venku.
Å RozlitĨ benz²n neprodlenŊ utŚete.

1. Postavte pod karbur§tor n§dobu schv§lenou pro benz²n. Pouģ²vejte trychtĨŚ, abyste zamezili 
vyteļen² benz²nu.

2. SejmŊte vypouġtŊc² ġroub karbur§toru (22) a tŊsnic² krouģek (23).
3. OdstraŔte usazovac² n§drģku (19) a radi§ln² tŊsnic² krouģek (18).
4. OtevŚete palivovĨ kohout (5).
5. Pot®, co benz²n kompletnŊ vyteļe do n§doby, nasaŅte opŊt vypouġtŊc² ġroub (28), tŊsnic² 

krouģek (23), radi§ln² tŊsnic² krouģek (18) a usazovac² n§drģku (19) a pevnŊ ut§hnŊte.

Preventivn² opatŚen² pŚi skladov§n²
1. VymŊŔte motorovĨ olej.
2. SejmŊte sv²ļku.
3.  Nalejte 5 aģ 10 mį (= cca 1 pol®vkov§ lģ²ce) ļist®ho motorov®ho oleje do v§lce.
4.  Zat§hnŊte v²cekr§t za reverzn² start®r (2), aby se olej ve v§lci rozdŊlil. 
5. OpŊt zaġroubujte sv²ļku.
6.  Tahejte pomalu za reverzn² start®r (2), dokud neuc²t²te odpor. Takto se uzavŚou ventily, takģe  
     se do v§lce motoru nedostane vlhkost. Nechejte reverzn² start®r pomalu klouzat zpŊt. 

Jestliģe se bude skladovat motor, v jehoģ palivov® n§drģi a karbur§toru se nach§z² benz²n, je 
dŢleģit® pŚedch§zet nebezpeļ² vzn²cen² z unikaj²c²ch benz²novĨch par. Dbejte na to, aby byla 
skladovac² m²stnost dobŚe vŊtran§ a chraŔte motor pŚed z§palnĨmi zdroji jako je napŚ²klad 
vypalovac² pec, bojler na vodu nebo suġiļka pr§dla, d§le m²stnosti, ve kterĨch vznikaj² elektrick® 
jiskry, napŚiklad kvŢli elektrick®mu n§Śad² nebo jinĨm elektromotorŢm. 

SKLADOVĆNĉ A TRANSPORT
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BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY

KromŊ toho obsahuje n§vod k provozu dalġ² dŢleģit§ m²sta v textu, kter§ jsou oznaļena slovem 
POZOR.

ObraŠte se na sv®ho prodejce, pokud by se vyskytl nŊjakĨ probl®m s motorem nebo pokud 
byste se potŚebovali na nŊco zeptat.

DŢleģit® pokyny k bezpeļnosti
PŚeļtŊte si a dodrģujte n§sleduj²c² bezpeļnostn² pokyny, neģ uvedete motor do provozu.

Å Seznamte se s funkc² ovl§dac²ch prvkŢ. Zapamantujte si, jak se motor v pŚ²padŊ nouze 
rychle vypne. 

Å Neġkolen® osoby a osoby mladġ² 18 let je tŚeba drģet v bezpeļn® vzd§lenosti od 
pŚ²stroje.

Å Person§l obsluhuj²c² tento pŚ²stroj mus² bĨt obezn§men s riziky a s nebezpeļ²m 
spojenĨm s jeho provozem.

Å Benz²n je mimoŚ§dnŊ hoŚlavĨ a vĨbuġnĨ. DoplŔujte motor palivem pouze ve vypnut®m 
stavu na dobŚe vŊtran®m m²stŊ venku.

Å Nikdy v bl²zkosti benz²nu nekuŚte, plameny a jiskry se nesmŊj² dostat do tŊsn® bl²zkosti.  
Benz²n skladujte vĨluļnŊ v povolenĨch, k tomu urļenĨch n§dob§ch.

Å Tlumiļ vĨfuku se pŚi provozu motoru extr®mnŊ zahŚeje a po vypnut² se pomalu 
ochlazuje. Nikdy se hork®ho vĨfuku nedotĨkejte. Nechejte motor vychladnout, neģ ho 
uloģ²te v uzavŚen® m²stnosti. 

Å Abyste zabr§nili nebezpeļ² poģ§ru, mus² bĨt motor bŊhem provozu vzd§len od stŊn a 
ostatn²ch pŚ²strojŢ minim§lnŊ 1 metr.

Å Nestavte hoŚlav® pŚedmŊty do bl²zkosti motoru.

Å Motor a vĨfuk se bŊhem provozu velmi zahŚej². Snadno vznŊtlivĨ materi§l mŊjte v 
dostateļn® vzd§lenosti, a nestavte nic na motor, pokud je v provozu.

Å VĨfukov® plyny motoru obsahuj² jedovatĨ oxid uhelnatĨ. Motor se mus² neust§le 
dostateļnĨm zpŢsobem provzduġŔovat a v ģ§dn®m pŚ²padŊ nesm² bŊģet v gar§ģ²ch 
nebo v uzavŚen®m prostoru.

Å PŚeļtŊte si n§vod k provozu a dodrģujte bezpeļnostn² pokyny pŚ²stroje, kterĨ je t²mto 
motorem poh§nŊn. Dbejte na ochrannĨ odŊv, kterĨ je tŚeba bŊhem provozu pŚ²stroje 
nosit

VAROVÁNÍ
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8.  SKLADOVĆNĉ A TRANSPORT

Skladov§n² motoru

PŚ²prava skladov§n²
PŚ²pravn® pr§ce k uloģen² jsou velmi dŢleģit®, aby se zachoval bezporuchovĨ provoz a dobrĨ 
vzhled motoru. N§sleduj²c² kroky ochr§n² motor pŚed rezavŊn²m a koroz², kter® by mohly 
poġkodit vzhled a funkci. A motor se bude moct d§t pŚi opŊtovn®m uveden² do provozu bez 
probl®mŢ spustit.

ĻiġtŊn²
Jestliģe byl motor v provozu, nechejte ho minim§lnŊ pŢl hodiny vychladnout, neģ zaļnete s 
ļiġtŊn²m. VyļistŊte vġechny vnŊjġ² plochy, opravte poġkozenĨ lak a pot§hnŊte d²ly, kter® by 
mohly bĨt napadeny rz², tenkĨm olejovĨm ýlmem.

PostŚ²k§n²m zahradn² hadic² nebo umĨv§n²m v tlakov® praļce se mŢģe dostat voda do 
otvoru vzduchov®ho ýltru nebo tlumiļe vĨfuku. Jestliģe se voda dostane do vzduchov®ho 
ýltru, vloģka se nas§kne a voda, kter§ vnikne do vzduchov®ho ýltru nebo tlumiļe, se 
mŢģe dostat do v§lce a zpŢsobit ġkody.

Palivo
Benz²n oxiduje a pŚi delġ²m skladov§n² se sniģuje jeho kvalita. Zest§rlĨ benz²n v§m pŚiprav² 
probl®my pŚi spouġtŊn² a zanech§v§ usazeniny, kter® ucp§vaj² palivovĨ syst®m. Jestliģe benz²n 
zest§rne v n§drģi (11) motoru bŊhem skladov§n², mus² se v kaģd®m pŚ²padŊ prov®st ¼drģba 
karbur§toru a ostatn²ch ļ§st² palivov®ho syst®mu nebo se mus² vymŊnit.

Obdob², bŊhem kter®ho mŢģe benz²n zŢstat v n§drģi a karbur§toru, aniģ by zpŢsobil funkļn² 
poruchy, z§vis² na rŢznĨch faktorech. Mimo jin® na druhu benz²nu, smŊsi, skladovac² teplotŊ 
a na vĨġce hladiny v n§drģi. Vzduch, kterĨ se nach§z² v pouze ļ§steļnŊ naplnŊn® n§drģi, 
podporuje stárnutí paliva. Velmi vysoké skladovací teploty zrychlují stárnutí. Problémy s palivem 
se mohou vyskytnout jiģ po nŊkolika mŊs²c²ch nebo tak® jiģ dŚ²ve, jestliģe benz²n pŚi tankov§n² 
nebyl ļerstvĨ.

Poġkozen² palivov®ho syst®mu nebo nedostateļnĨ vĨkon motoru, coģ se d§ vyvodit z 
nedbal® pŚ²pravy na skladov§n², nen² kryto z§rukou. 

PŚim²chejte stabiliz§tor benz²nu, kterĨ byl za t²mto ¼ļelem vyvinut, aby se prodlouģila 
skladovatelnost paliva. Nebo ¼plnŊ vypr§zdnŊte palivovou n§drģ a karbur§tor, abyste zabr§nili 
probl®mŢm se st§rnut²m paliva.

POKYN
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POUĢIT£ SYMBOLY

3. POUĢIT£ SYMBOLY

Stroj se dod§v§ bez motorov®ho oleje. PŚed prvn²m uveden²m do provozu je tedy tŚeba 
jako prvn² nal²t motorovĨ olej. Nedodrģen² mŢģe vest k neopravitelnĨm ġkod§m.

Ve vĨfukovĨch plynech motoru je obsaģen jedovatĨ oxid uhelnatĨ. Nenech§vejte motor 
bŊģet v uzavŚenĨch prostor§ch. 

PŚed uveden²m do provozu si pŚeļtŊte manu§l k motoru.

ChraŔte motor pŚed horkem, jiskrami a plameny.

Benz²n je mimoŚ§dnŊ hoŚlavĨ a vĨbuġnĨ. Neģ budete tankovat, vypnŊte motor a nechte jej 
vychladnout.

  

10

ĐDRĢBA

Nespr§vn§ zapalovac² sv²ļka mŢģe zpŢsobit poġkozen² motoru. V takov®m pŚ²padŊ se 
prodejce, ale i vĨrobce distancuj² od jakĨchkoliv z§ruk.

Aby byla zaruļena dobr§ vĨkonnost, mus² m²t zapalovac² sv²ļka spr§vnou rozteļ elektrod a 
nesmŊj² na n² bĨt n§nosy.

1.  SejmŊte n§strļku zapalovac² sv²ļky a odstraŔte z n² pŚ²padnou neļistotu.
2. Vytoļte sv²ļku kl²ļem na zapalovac² sv²ļky (20) ï obsaģeno v dod§vce.
3. Sv²ļku zkontrolujte. Sv²ļku vymŊŔte, pokud je poġkozen§, silnŊ zneļiġtŊn§ nebo je tŊsnic² 

krouģek ve ġpatn®m stavu nebo jsou elektrody opotŚebov§ny.  
4. ZmŊŚte rozteļ elektrod ġablonou veden² dr§tu (rozteļ 0,70 ï 0,80 mm). Pokud je to nutn®, 

opravte rozteļ elektrod opatrnĨm ohĨb§n²m boļn²ch elektrod.
5. OpatrnŊ rukou naġroubujte zapalovac² sv²ļku, aby se nepoġkodil z§vit. Po dosednut² sv²ļku 

pevnŊ ut§hnŊte kl²ļem (20), aby se podloģka stlaļila.

Novou sv²ļku je tŚeba po dosednut² dot§hnout jeġtŊ o dalġ² 1/2 ot§ļky, aby se podloģka 
stlaļila.

OpotŚebovanou sv²ļku je tŚeba po dosednut² dot§hnout jeġtŊ o 1/8 aģ 1/4 ot§ļky, aby se 
podloģka stlaļila.

UvolnŊn§ sv²ļka se mŢģe pŚehŚ§t a poġkodit motor. A pŚ²liġ siln® utahov§n² sv²ļky mŢģe 
poġkodit z§vit v hlavŊ v§lce.

6. NasaŅte n§strļku na sv²ļku.

Nastaven² ot§ļek chodu napr§zdno (obr. 25)

Provoz desky s poļtem ot§ļek vyġġ²m, neģ je doporuļeno v technickĨch ¼daj²ch, mŢģe 
v®st k poġkozen² desky a motoru.

1. Motor uv§dŊjte do chodu venku a aģ do dosaģen² provozn² teploty nechejte zahŚ²vat 
 chodem naprázdno.
2. P§ļku plynu (9) v pozici chodu napr§zdno posuŔte doprava na ñSLOWò (POMALU).
3. Ot§ļejte ġkrtic²m ġroubem dorazu (21) bŊhem chodu napr§zdno, abyste dos§hli   
 poģadovan®ho poļtu ot§ļek chodu napr§zdno (poģadovanĨ poļet ot§ļek chodu   
 napr§zdno: 1250 - 1550 min˙ĭ (ot./min).
  Aby se zvĨġil poļet ot§ļek, naġroubujte dorazovĨ ġroub.
 Aby se redukoval poļet ot§ļek, vyġroubujte dorazovĨ ġroub.
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4.  OVLĆDACĉ PRVKY A JEJICH FUNKCE

1 Startovac² sp²naļ*  14  Kryt vzduchov®ho ýltru
2 Reverzn² start®r*  15  Pap²rov§ ýltraļn² vloģka
3 ZpŊtnĨ start®r   16  Vloģka z pŊnov® hmoty
4 P§ļka sytiļe*  17  TŊsnŊn²  
5 PalivovĨ kohout*  18 Radi§ln² tŊsnic² krouģek  
6 VzduchovĨ ýltr  19 Usazovac² n§drģka
7 Zapalovac² sv²ļka  20 Kl²ļ na zapalovac² sv²ļky
8 Tlumiļ vĨfuku  21 Ġkrtic² ġroub dorazu
9 P§ļka plynu*  22 Karbur§tor
10 Uz§vŊr palivov® n§drģe  23 TŊsnic² vloģka
11 Palivov§ n§drģ  24 S®riov® ļ²slo
12 VypouġtŊc² ġroub    
13 Uz§vŊr plnic²ho otvoru oleje / mŊrka hladiny oleje 

*   Startovac² sp²naļ (obr. 5)
SpouġtŊļem motoru se zap²n§ a vyp²n§ zapalovac² zaŚ²zen². K provozov§n² motoru mus² bĨt 
sp²naļ nastaven na  ĂONñ(ĂZAPñ). PŚepnut²m na ñOFFò( ĂVYPñ) se motor vypne.

*   Reverzn² start®r (obr. 7)
Táhnutím bovdenu se motor spustí. 

*   P§ļka sytiļe (obr. 6)
P§ļka sytiļe zav²r§ a otev²r§ spouġtŊc² klapku v karbur§toru. V poloze ñCLOSEò (ñUZAVřENOò) 
se smŊs vzduch-benz²n obohat² pro spouġtŊn² motoru za studena. Poloha ñOPENò 
(ñOTEVřENOò) se pouģ²v§ pro provoz motoru a start tepl®ho motoru. 

*   PalivovĨ kohout  (obr. 3)
PalivovĨ kohout otev²r§ a zav²r§ veden² benz²nu mezi palivovou n§drģ² a karbur§torem. K 
provozu motoru mus² bĨt kohout otevŚen (nastaven na ĂONñĂZAPñ).
U zastaven®ho motoru se mus² kohout ut§hnout, aby se zabr§nilo ĂpŚesycen²ñ karbur§toru a 
moģn®mu vyteļen² motoru.

*   P§ļka plynu (obr. 4)
P§ļkou plynu se reguluje rychlost motoru.
Pohybov§n²m p§ļky udanĨmi smŊry bŊģ² motor rychleji nebo pomaleji.

OVLĆDACĉ PRVKY
 KONTROLY PřED UVEDENĉM DO PROVOZU
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1. Odġroubujte vnitŚn² kŚ²dlovou matku a vyjmŊte prvky vzduchov®ho ýltru.
2. SejmŊte opatrnŊ vloģku z pŊnov® hmoty (16) z pap²rov® ýltraļn² vloģky (15). Pokud budou 

vloģky zneļiġtŊn®, vyļistŊte je dle popisu n²ģe. ObŊ ļ§sti zkontrolujte, zda nejsou poġkozeny. 
Poġkozen® vloģky je tŚeba vymŊnit. Vloģku pap²rov®ho ýltru je tŚeba vymŊŔovat dle 
pŚedepsanĨch intervalŢ.

 PŚi opakovan®m pouģit² vyļistŊte vloģky vzduchov®ho ýltru: 
 Vloģka z pŊnov® hmoty (16): vyļistŊte v tepl® vodŊ a jemn®m mĨdlov®m roztoku. DŢkladnŊ 
 opl§chnŊte ļistou vodou a nechejte dobŚe vyschnout. Nebo vyļistŊte v nehoŚlav®m 
 rozpouġtŊdle a nechejte vyschout. 
 Filtraļn² vloģku ponoŚte do ļist®ho motorov®ho oleje a pŚebyteļnĨ olej vymaļkejte.  
 Jestliģe zbyde pŚ²liġ mnoho oleje v pŊnov® hmotŊ, bude motor pŚi spuġtŊn² kouŚit. 

 Pap²rov§ ýltraļn² vloģka (15): vyklepnŊte na nŊjak®m tvrd®m povrchu, aby se odstranila 
 neļistota, nebo foukejte stlaļenĨ vzduch ne v²ce jak 207 kPa z vnitŚn² strany skrz  soupravu f
 iltrŢ. Neļistotu nikdy neoġkrab§vejte kart§ļem, protoģe by se vtiskla do vl§ken. 

3. Neļistotu setŚete z vnitŚn² strany krytu ýltru ļistĨm, vlhkĨm hadŚ²kem. Dbejte na to, aby se do 
vzduchov®ho kan§lu, kterĨ vede do karbur§toru, nedostala ģ§dn§ neļistota.

4. NasaŅte vloģku z pŊnov® hmoty (16) na vloģku pap²rov®ho ýltru (15) a prvek vzduchov®ho 
ýltru opŊt namontujte.  Dbejte na to, aby se tŊsnŊn² (17) nach§zelo pod prvkem vzduchov®ho 
ýltru.

5. PevnŊ ut§hnŊte kŚ²dlovou matku vzduchov®ho ýltru.
6. NasaŅte kryt vzduchov®ho ýltru (14) a opŊt naġroubujte kŚ²dlovou matku.

ĻiġtŊn² usazovac² n§drģky (obr. 23)
1. ZavŚete palivovĨ kohout (5).
2. Odġroubujte usazovac² n§drģku (19) a radi§ln² tŊsnic² krouģek (18) a dŢkladnŊ vyļistŊte v 

nehoŚlav®m rozpouġtŊdle a nechejte vyschnout.
3. ObŊ ļ§sti opŊt naġroubujte.
4. OtevŚete palivovĨ kohout a zkontrolujte netŊsnosti. Pokud tŊsnic² krouģek prosakuje, je tŚeba 

jej vymŊnit.

Benz²n je mimoŚ§dnŊ vznŊtlivĨ a vĨbuġnĨ. PŚi zach§zen² s palivem byste mohli utrpŊt 
pop§leniny nebo jin§ tŊģk§ zranŊn². 
Å VypnŊte motor a chraŔte jej pŚed horkem, jiskrami a plameny.
• Tankujte pouze venku.
Å RozlitĨ benz²n neprodlenŊ utŚete.

Zapalovac² sv²ļka (obr. 24)
Doporuļen® zapalovac² sv²ļky: F7RTC 
Doporuļen§ zapalovac² sv²ļka m§ pŚesnou tepelnou hodnotu pro norm§ln² provozn² teplotu 
motoru.

ĐDRĢBA
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 KONTROLY PřED UVEDENĉM DO PROVOZU
 OBSLUHA

5.  KONTROLY PřED UVEDENĉM DO PROVOZU (obr. 1 - 2)

Aby se zaruļila bezpeļnost a maximalizovala ģivotnost vybaven², je tŚeba pŚed kaģdĨm 
provozem zkontrolovat stav motoru. PŚ²padn® poruchy odstraŔujte sami nebo je nechejte 
zkontrolovat svĨm odbornĨm pracovn²kem, neģ uvedete motor do provozu.

Neodborn§ ¼drģba motoru nebo neodstranŊn² probl®mu pŚed uveden²m do provozu mŢģe 
zpŢsobit funkļn² poruchu, kter§ mŢģe m²t za n§sledek ģivotu nebezpeļn§ nebo tŊģk§ 
zranen². PŚed kaģdĨm provozem zkontrolujte motor a eventu§ln² probl®my odstraŔte.

PŚed kontrolou se ujistŊte, ģe motor stoj² vodorovnŊ na rovn® ploġe a ģe je startovac² sp²naļ (1) 
vypnut.

Vġeobecn§ kontrola stavu motoru
Å  Zkontrolujte vnŊjġ² a spodn² stranu motoru, zda na nŊm nejsou skvrny od oleje a benz²nu.
Å  OdstraŔte nadmŊrnou neļistotu nebo ciz² tŊlesa, zejm®na okolo tlumiļe vĨfuku (8) a   
   reverzního startéru (2). 
•  Dávejte pozor, aby se motor nepoškodil.
Å  Zkontrolujte, zda jsou vġechny kryty Ś§dnŊ um²stŊny a zda jsou vġechny matice, ļepy a   
   ġrouby upevnŊny.

Zkontrolujte motor
Å Zkontrolujte stav pohonnĨch hmot. SpouġtŊn² s plnou n§drģ² redukuje pŚeruġen² provozu.
Å PŚed kaģdĨm provozem zkontrolujte stav motorov®ho oleje. Provoz motoru s n²zkĨm stavem 
oleje mŢģe v®st k poġkozen² motozu.

Å Zkontrolujte vloģku vzduchov®ho ýltru. ZneļiġtŊnĨ vzduchovĨ ýltr znemoģŔuje pŚ²vod proudu 
vzduchu ke karbur§toru, ļ²mģ se sniģuje vĨkon motoru.

Zkontrolujte pŚ²stroj, kterĨ bude t²mto motorem poh§nŊn
PŚeļtŊte si n§vod k provozu pŚ²stroje a dodrģujte jeho bezpeļnostn² opatŚen² pŚed spuġtŊn²m 
motoru.

6.  OBSLUHA

OpatŚen² pro bezpeļnĨ provoz
PŚed prvn²m uveden²m motoru do provozu si pŚeļtŊte ĂDŢleģit® pokyny k bezpeļnostiñ a 
kapitolu ĂKontroly pŚed uveden²m do provozuñ.
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N²zk§ hladina oleje mŢģe zpŢsobit poġkozen² motoru. V tomto pŚ²padŊ se prodejce, ale i 
vĨrobce distancuj² od jakĨchkoliv z§ruk.

VĨmŊna motorov®ho oleje (obr. 20 - 21) 
Nechejte pouģitĨ olej vyt®ct, pokud je motor teplĨ. TeplĨ olej vyt®k§ rychle a jeho zbytky v
n§drģi nezŢstanou. Dbejte na to, aby se olej nedostal do pŢdy.

Å Postavte dostateļnŊ velkou n§dobu pod vypouġtŊc² ġroub (12/2), abyste zachytili pouģitĨ olej. 
Å SejmŊte vypouġtŊc² ġroub a uz§vŊr plnic²ho otvoru / mŊrku (13/2).
Å  Povolte odvzduġŔovac² ġroub (12/1) 1-2 otoļen²m, aby motorovĨ olej mohl l®pe vyt®kat.
Å Nechejte olej kompletnŊ vyt®ct, vraŠte zpŊt vypouġtŊc² ġroub a ut§hnŊte

ACHTUNG 
PouģitĨ motorovĨ olej je tŚeba ekologicky zlikvidovat. Doporuļujeme pŚedat pouģitĨ olej v 
uzavŚenĨch n§dob§ch do recyklaļn²ch skladŢ nebo sbŊrn®ho m²sta pro pouģitĨ olej. PouģitĨ 
olej nevyl®vejte ani do popelnice, ani do kanalizace, do odpadu ani do pŢdy.  

Å DoplŔujte doporuļenĨ motorovĨ olej pŚi vodorovnŊ leģ²c²m motoru aģ k horn² hranici znaļky H 
(= spodn² hrana otvoru plnŊn²) na mŊrce oleje. 

Å OpŊt nasaŅte uz§vŊr plnic²ho otvoru oleje / mŊrku hladiny oleje (13/2) a ut§hnŊte.

N²zk§ hladina oleje mŢģe zpŢsobit poġkozen² motoru. V takov®m pŚ²padŊ se prodejce, ale 
i vĨrobce distancuj² od jakĨchkoliv z§ruk.

VzduchovĨ ýltr (Obr.. 22)
VzduchovĨ ýltr (6) je vybaven dvŊma vloģkami. ZneļiġtŊnĨ vzduchovĨ ýltr znemoģŔuje pŚ²vod 
proudu vzduchu do karbur§toru, ļ²mģ se sniģuje vĨkon motoru. Jestliģe se motor provozuje ve 
velmi praġn®m prostŚedn², je tŚeba vzduchovĨ ýltr ļistit ļasteji, neģ je uvedeno v pl§nu ¼drģby. 
Vloģky vzduchov®ho ýltru vymŊŔte, jestliģe jsou silnŊ zneļiġtŊny.

Nikdy nenech§vejte motor bŊģet bez nebo s poġkozenou vloģkou vzduchov®ho ýltru. 
Ġp²na se tak dostane do motoru, ļ²mģ mŢģe vzniknout velk® poġkozen² motoru.  V tomto 
pŚ²padŊ se prodejce, ale i vĨrobce distancuj² od jakĨchkoliv z§ruk.

Kontrola vzduchov®ho ýltru
Odġroubujte kŚ²dlovou matku, sejmŊte kryt vzduchov®ho ýltru (14) a zkontrolujte, zda se v nŊm 
nenach§zej² trhliny nebo otvory. Poġkozen® prvky vymŊŔte.

ĐDRĢBA
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Oxid uhelnatĨ je jedovatĨ. Vdechnut² tohoto plynu mŢģe m²t za n§sledek bezvŊdom² 
a dokonce i smrt. VyhĨbejte se prostor§m a ļinnostem, pŚi kterĨch budete vystaveni 
¼ļinkŢm oxidu uhelnat®ho.

SpuġtŊn² motoru (obr. 8 - 13)
Å OtevŚete palivovĨ kohout (5). PŚitom posuŔte p§ļku doprava na ñONò.
Å Ke spuġtŊn² motoru za studena nastavte p§ļku sytiļe (4) na ĂCLOSEñ (UZAVřENO). Ke 
spuġtŊn² motoru v tepl®m stavu nechejte p§ļku sytiļe nastavenu na ĂOPENñ (OTEVřENO).

Å P§ļku plynu (9) posuŔte troġku doleva.
Å Startovac² sp²naļ (1) nastavte na ĂONñ.
Å Reverzn² start®r (2) lehce t§hnŊte, dokud neuc²t²te odpor, potom silnŊ zat§hnŊte za bovden a 
pomalu jej nechejte opŊt navinout.

Å Kdyģ se p§ļka sytiļe (4) nastav² ke spuġtŊn² motoru na ñCLOSEò, pozvolna ji nyn² nastavujte 
bŊhem chodu zahŚ§t®ho motoru zpŊt na ĂOPENñ.

Å P§ļku plynu (9) k provozu zcela otevŚete popŚ. nastavte na poģadovanĨ poļet ot§ļek motoru. 
Doporuļenou rychlost motoru zjist²te v n§vodu k provozu pŚ²stroje, kterĨ je t²mto motorem 
poh§nŊn.

Vypnut² motoru (obr. 14 -17)
Aby se dal motor v pŚ²padŊ nouze zastavit, pŚepnŊte startovac² sp²naļ (1) jednoduġe na ĂOFFñ. 

V norm§ln²m provozu postupujte n§sleduj²c²m zpŢsobem:
Å PosuŔte p§ļku plynu (9) v pozici bŊhu napr§zdno doprava na ñSLOWò (POMALU).
Å Nastavte startovac² sp²naļ (1) na ĂOFFñ.
Å Nakonec posuŔte palivovĨ kohout (5) vlevo na ñOFFò, aby se zavŚel.

7.  ĐDRĢBA

VĨznam spr§vn® ¼drģby
Dobr§ pravideln§ ¼drģba je nezbytn§ kvŢli bezpeļn®mu, ekonomick®mu a bezporuchov®mu 
provozu. PŚisp²v§ tak® ke zm²rnŊn² zneļiġtŊn² ģivotn²ho prostŚed².

Neodborn§ ¼drģba tohoto motoru nebo neodstranŊn² nŊkter®ho probl®mu pŚed 
uveden²m do provozu mŢģe zpŢsobit funkļn² poruchu, kter§ mŢģe m²t za n§sledek 
ģivotu nebezpeļn§ nebo tŊģk§ zranen². Dodrģujte vģdy doporuļen² ohlednŊ ¼drģby podle 
manu§lu na obsluhu motoru.

Abychom v§m ulehļili pravidelnou ¼drģbu a rutinn² kontrolu motoru, pŚipravili jsme pro v§s 
na n§sleduj²c²ch stran§ch pl§n ¼drģby. Pokud budete cht²t opravit nŊkterou ļ§st,  u kter® je 

 OBSLUHA
ĐDRĢBA
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Palivo mŢģe naruġit lak a umŊlou hmotu. D§vejte pŚi tankov§n² pozor na to, abyste palivo 
nerozlili. Ġkody zpŢsoben® rozlitĨm palivem nejsou kryty omezenou z§ruļn² povinnost² 
prodejce. 

PŚi vypnut®m motoru otevŚete uz§vŊr palivov® n§drģe (10), abyste zkontrolovali stav hladiny. 
Pokud byl motor pŚedt²m v provozu, nechejte jej nejdŚ²ve vychladnout.

Pouģ²vejte pouze ļerstv®, ļist® palivo. Nikdy nepouģ²vejte smŊs oleje a benz²nu. Dbejte na to, 
aby se do n§drģe nedostala ani ġp²na, ani voda. 

Nikdy netankujte do motoru v budovŊ, kde by se benz²nov® p§ry mohly setkat s plameny nebo 
jiskrami.

Benz²n se nesm² dostat do bl²zkosti z§palnĨch plam²nkŢ, plynovĨch pŚ²strojŢ, grilovac²ch 
pŚ²strojŢ, elektrickĨch n§strojŢ atd. 

Tankujte opatrnŊ, abyste nerozlili palivo. NedoplŔujte benz²n pŚes palivov® s²to. Rozlit® palivo 
nepŚedstavuje pouze nebezpeļ² ohnŊ, ale zpŢsob² tak® ġkody na ģivotn²m prostŚed². RozlitĨ 
benz²n ihned utŚete.

Kryt palivov® n§drģe po tankov§n² bezpeļnŊ uzavŚete.

MotorovĨ olej
Mnoģstv² n§plnŊ oleje: 0,6 litrŢ

DoporuļenĨ olej: SAE 10W-30 / 10W-40

Olej je dŢleģitĨm faktorem pro vĨkon a ģivotnost motoru. Pouģ²vejte olej pro motorov§ vozidla se 
ļtyŚtaktn²m benz²novĨm motorem s ļistic²m ¼ļinkem.

Pro vġeobecn® pouģit² se doporuļuje olej tŚ²dy SAE 10W-30. Dalġ² viskozitn² tŚ²dy uveden® v 
tabulce se mohou pouģ²vat, jestliģe se prŢmŊrn§ teplota ve vaġ² oblasti pohybuje v udan®m 
rozsahu. 

Viskozitu oleje dle SAE a klasiýkaci pouģit² naleznete na etiketŊ API ï Service na olejov® n§drģi. 
Doporuļujeme olej API SERVICE kategorie SJ nebo vyġġ².

Kontrola stavu oleje (obr. 19) 
Zkontrolujte stav motorov®ho oleje u vypnut®ho a vodorovnŊ stoj²c²ho motoru.
Å SejmŊte uz§vŊr plnic²ho otvoru oleje / mŊrku hladiny oleje (13/2) a otŚete doļista.
Å Vloģte mŊrku opŊt do hrdla otvoru, aniģ byste s n² ot§ļeli, a potom vyjmŊte pro kontrolu 

hladiny oleje.
Å Jestliģe se stav oleje pohybuje v bl²zkosti nebo mezi spodn²m znaļen²m L na mŊrce, doplŔte 
doporuļenĨ olej aģ k horn² znaļce (H) (= doln² hrana otvoru na plnŊn² oleje). NepŚelijte!

Å NasaŅte uz§vŊr plnic²ho otvoru oleje / mŊrku hladiny oleje a dobŚe zat§hnŊte.

POKYN
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ĐDRĢBA

Pl§n ¼drģby

ObvyklĨ ļasovĨ ¼sek ¼drģby
Prov§dŊt ¼drģbu ke kaģd®mu 

mŊs²ļn²mu intervalu a nebo inter-
valu  hodin provozu, podle toho, 

co se nejdŚ²ve vyskytne.

DennŊ 
pŚed 

provo-
zem

První 
mŊs²c 
nebo 
 20

hodin

Kaģd® 3
mŊs²ce 
nebo

50 
hodin

KaģdĨch 6
mŊs²cŢ
nebo
100

hodin

KaģdĨ 
rok nebo
kaģdĨch 

300
hodin

Motorový olej
Kontrola 
výšky hladiny X

vymŊnit X X

VzduchovĨ ýltr
zkontrolovat/
vyļistit X

vymŊnit X

Zapalovac² sv²ļka
zkontrolovat X

vymŊnit X

Ot§ļky chodu 
naprázdno zkontrolovat X (1)

VŢle ventilu zkontrolovat X (1)

Spalovací prostor vyļistit kaģdĨch 300 hodin (1)

Palivov§ n§drģ zkontrolovat x

* Pouze vĨmŊna pap²rov® ýltraļn² vloģky.
(2) Pokud nem§te spr§vn® n§stroje a technickou kvaliýkaci, mŊl by ¼drģb§Śsk® pr§ce prov§dŊt 
váš prodejce.

Tankov§n² (obr. 18)
Objem palivov® n§drģe: 3,6 litrŢ

Doporuļen® palivo: BezolovnatĨ obyļejnĨ benz²n s oktanovĨm ļ²slem 91 nebo vyġġ²m. 
BezolovnatĨ benz²n sn²ģ² n§nosy na zapalovac²ch sv²ļk§ch a ventilech a prodluģuje ģivotnost 
stroje.

Benz²n je mimoŚ§dnŊ vznŊtlivĨ a vĨbuġnĨ. PŚi zach§zen² s palivem byste mohli utrpŊt 
pop§leniny nebo jin§ tŊģk§ zranŊn². 

Å VypnŊte motor a chraŔte jej pŚed horkem, jiskrami a plameny.
• Tankujte pouze venku.
Å RozlitĨ benz²n neprodlenŊ utŚete.

VAROVÁNÍ
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zapotŚeb² speci§ln² n§Śad², pŚenechejte tento probl®m vyġkolen®mu servisn²mu technikovi vaġ² 
dílny. 

Pl§n ¼drģby plat² pro provoz za obvyklĨch podm²nek. Jestliģe se motor provozuje za extr®mn²ch 
podm²nek, jako napŚ²klad za pln®ho zat²ģen² motoru, pŚi vysokĨch teplot§ch nebo za neobvykle 
praġnĨch nebo mokrĨch podm²nek, tak si na z§kladŊ svĨch individu§ln²ch poģadavkŢ vyģ§dejte 
u sv®ho prodejce odpov²daj²c² ¼drģb§Śsk§ doporuļen².

Bezpeļnost pŚi ¼drģb§ŚskĨch prac²ch
V n§sleduj²c²m textu jsou uvedena nŊkter§ z nejdŢleģitŊjġ²ch preventivn²ch opatŚen². Avġak nen² 
moģn® zm²nit veġker§ nebezpeļ², ke kterĨm by mohlo v r§mci ¼drģb§ŚskĨch prac² doj²t. Pouze 
vy sami mŢģete rozhodnout, zda chcete prov®st urļitĨ pracovn² krok nebo ne.

Nedodrģen² pokynŢ k ¼drģbŊ a preventivn²ch opatŚen² mŢģe v®st k tŊģkĨm, dokonce 
smrtelnĨm zranŊn²m. Dodrģujte st§le postup a preventivn² opatŚen² uveden§ v n§vodu k 
provozu.

Bezpeļnostn² opatŚen²
Å UjistŊte se, ģe je motor vypnut, neģ zaļnete s ¼drģb§ŚskĨmi nebo oprav§renskĨmi pracemi. 
Takto se odstran² cel§ Śada moģnĨch nebezpeļ².

Otrava oxidem uhelnatĨm z vĨfukovĨch plynŢ. 
PŚed spuġtŊn²m motoru se ujistŊte, ģe je k dispozici dostateļn® vŊtr§n². 

Pop§len² pŚi dotyku horkĨch d²lŢ. 
Nechejte motor a vĨfukovĨ syst®m vychladnout, neģ se ho dotknete.

ZranŊn² pŚi kontaktu s pohyblivĨmi d²ly. 
Nechejte motor bŊģet pouze tehdy, pokud je to v n§vodu vĨslovnŊ uvedeno.

Å PŚeļtŊte si pŚesnŊ n§vod, neģ zaļnete s ¼drģb§ŚskĨmi pracemi. UjistŊte se, ģe m§te potŚebn®  
 znalosti a nástroje.
Å Dejte pozor pŚi pr§ci v bl²zkosti benz²nu! Minimalizujete tak nebezpeļ² poģ§ru nebo vĨbuchu.   
Å Pouģ²vejte k ļiġtŊn² souļ§stek motoru nehoŚlav® rozpouġtŊdlo, nepouģ²vejte benz²n.
Å Do bl²zkosti d²lŢ, kter® vedou palivo, se nesm² dostat cigarety, jiskry a plameny. 

Myslete na to, ģe servis vaġeho prodejce zn§ tento motor nejl®pe a je na jeho ¼drģbu a opravu 
optim§lnŊ vybaven. 
Pouģ²vejte na opravu a ¼drģbu pouze origin§ln² nebo ekvivalentn² n§hradn² d²ly, aby se zajistila 
kvalita a provozn² bezpeļnost vaġeho motoru. 

 

ĐDRĢBA

VAROVÁNÍ

14

CZCZ



Stand: 10/2009

    Vertrieb und Service durch:
Prodej a servis:

L.V.G. Hartham GmbH
Robert-Bosch-Ring 3
D-84375 Kirchdorf am Inn

Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556 - 0
Fax:  +49 (0)85 71 / 92 556 - 19
www.lumag-maschinen.com

  CZ

 G200F 

Manuál na obsluhu motoru 28


